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따라하기PROTEUS V7

따라하기 설명서는 를 기준으로 작성하였습니다PROTEUS V7 V7.2 .

본 따라하기 설명서는 프로그램을 빠르게 이해하고 쉽게 프로그램PROTEUS V7

을 사용할 수 있도록 여러분을 안내할 것입니다.

따하기 설명서에서는 따라하기 과정에서 필요한 기능과 메뉴를PROTEUS V7

중점적으로 설명할 것입니다 이외 자세한 사항들은 별도의 교재를 참고하시기.

바랍니다.

따라하기 설명서는 다음과같이 구성되어 있습니다PROTEUS V7 .

프로그램 메인 화면 구성1. PROTEUS V7

의 메뉴 구성2. PROTEUS V7

의 메뉴 단축 아이콘 및 단축 키3. PROTEUS V7

회로 작성하기4.

회로 애니메이션 실행하기5.
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프로그램 메인 화면 구성1.

그림 메인 화면 구성1-1

메인 메뉴?

메인 메뉴 단축 아이콘?

회로 작성 도구 아이콘?

그래픽 작성 도구 아이콘2D?

미리보기 창?

부품 도구 목록 창/?

회로 작성 창?

부품 방향 전환 아이콘?

회로 분석 실행 도구 아이콘?

회로 분석 메시지 창 아이콘⑩
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프로그램 메뉴 구성2.

2-1 File

회로 작성 및 열기 회로 저장과 출력 등의 메뉴로 그림 과 같은 메뉴들로, 2-1

구성되어있다.

그림 메뉴2-1 File

새로운 회로도 작성하기New Design -◈

작성된 회로도 열기Open Design -◈

회로도 저장하기Save Design -◈

새로운 이름으로 회로도 저장하기Save Design As -◈

새로운 저장하기Save Design As Template - Template◈

탐색기를 이용하여 회로 열기Windows Explorer -◈

그림파일 읽어오기Import Bitmap -◈

부분 회로 읽어오기Import Section -◈
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부분 회로 만들기Export Section -◈

그림파일 만들기Export Graphics -◈

회로도 메일로 전송하기Mail To -◈

회로도 출력하기Print -◈

프린터 환경 설정하기Printer Setup -◈

연결된 프린터 정보보기Printer Information -◈

출력 영역 설정하기Set Area -◈

프로그램 종료하기Exit -◈

2-2 View

회로 작성에 필요한 그리드 선택 및 회로 확대 축소 등의 메뉴로 그림 와, 2-2

같은 메뉴로 구성되어있다.

그림 메뉴2-2 View
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회로 작성 창 정리 화면 잔상 처리Redraw - ( )◈

그리드 보이기 감추기 선택하기Grid - /◈

회로 작성 기준 좌표 선택하기Origin -◈

마우스 커서 모양 선택하기X cursor -◈

그리드 간격 선택하기Snap 10th - 10th◈

그리드 간격 선택하기Snap 50th - 50th◈

그리드 간격 선택하기Snap 0.1in - 0.1in◈

그리드 간격 선택하기Snap 0.5in - 0.5in◈

마우스 커서로 회로도 이동하기Pan -◈

회로도 확대하기Zoom In -◈

회로도 축소하기Zoom Out -◈

회로도 전체 보기Zoom All -◈

영역 선택으로 회도로 확대하기Zoom to Area -◈

메인 메뉴 바 보이기 감추기 선택하기Toolbars - /◈

2-3 EDIT

회로 작성 중에 사용한 명령의 취소 및 재실행 복사 및 붙여넣기 등의 메뉴로,

그림 과 같은 메뉴들로 구성되어있다2-3 .

그림 메뉴2-3 Edit
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이전 메뉴 실행 취소Undo -◈

메뉴 실행 취소Redo - Undo◈

레퍼런스 번호로 부품 속성 편집하기Find and Edit Component -◈

클립보드로 잘라내기Cut to clipboard -◈

클립보드로 복사하기Copy to clipboard -◈

클립보드에서 붙여넣기Paste from clipboard -◈

선택한 개체 뒤로 보내기Send to back -◈

선택한 개체 앞으로 가져오기Bring to front -◈

부품 목록 창에 부품 삭제하기Tidy -◈

2-4 Tools

회로도 부품 참조 번호 신호선 자동연결 부품 속성 일관지정 등의 메뉴로, ,

그림 와 같은 메뉴들로 구성되어있다2-4 .

그림 메뉴2-4 Tools
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실시간 레퍼런스 번호 부여Real Time Annotation -◈

신호선 자동 배선Wire Auto Router -◈

부품 속성으로 회로도 부품 찾기Search and Tag -◈

부품 속성 일괄 지정하기Property Assignment Tool -◈

레퍼런스 일관 지정Global Annotator -◈

부품의 정보 코드번호 가격 등의 정보 읽어오기ASCII Data Import - ( , )◈

회로도 작성에 사용된 부품 목록 및 정보 생성하기Bill of Materials -◈

부품 핀 속성에 따른 전기적 검사 실행하기Electrical Rule Check -◈

회로도 네트 리스트 생성하기Netlist Compiler -◈

회로도를 이용한 모델 파일 생성하기Model Compiler -◈

프로그램으로 네트리스트 보내기Netlist to ARES - PCB◈

프로그램으로부터 네트리스트 가져오기Backannotate from ARES - PCB◈

2-5 Design

도면 정보 또는 계층도면 작성 회로도의 전원 설정 등의 메뉴로,

그림 와 같은 메뉴들로 구성되어있다2-5 .

그림 메뉴2-5 Design
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전체 도면 정보 입력하기Edit Design Properties -◈

회로도 정보 입력하기Edit sheet Properties -◈

전체 도면 또는 회로도 주석 입력하기Edit Design Notes -◈

현재 도면에 새로운 회로도 추가 작성하기New Sheet -◈

전체 도면 중 현재 회로도 삭제하기Remove Sheet -◈

전체 도면 중 이전 회로도 이동Previous Sheet -◈

전체 도면 중 다음 회로도 이동Next Sheet -◈

전체 도면 중 회로도 선택 이동Goto Sheet -◈

각 부품들의 연결정보 보기Design Explorer -◈

전체 도면 리스트 보기 및 선택 이동Root sheet -◈

2-6 Graph

분석을 위한 그래프 창 메뉴로 그림 과 같은 메뉴로 구성되어있다SPICE 2-6 .

그림 메뉴2-6 Graph

그래프 창 속성 설정하기Edit Graph -◈

그래프 분석 창에 프로브 추가하기Add Trace -◈

그래프 분석 실행하기Simulate Graph -◈

그래프 분석 메시지 보기View Log -◈

그래프 분석 결과를 텍스트로 출력하기Export Data -◈



따라하기PROTEUS V7

10

그래프 분석 결과 지우기Clear Data -◈

현재 회로도의 적합성 분석 실행하기Conformance Analysis (All Graphs) -◈

전체도면 적합성 분석 실행하기Batch Mode Conformance Analysis -◈

2-7 Source

마이크로프로세서 분석을 위한 소스 추가 및 삭제 코드 생성 툴 환경 설정,

및 지정 코드 생성 등의 메뉴로 그림 과 같은 메뉴들로 구성되어있다, 2-7 .

그림 메뉴2-7 Source

소스 파일 추가 삭제하기Add/Remove Source files - /◈

코드 생성 툴 환경설정하기Define Code Generation Tools -◈

소스 파일 추가 삭제하기Setup External Text Editor - /◈

코드 생성하기Build All -◈

2-8 Debug

마이크로프로세서 동작 상태 분석 및 오류 검증을 위한 메뉴로 그림 과 같은2-8

메뉴들로 구성되어있다.
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그림 2-8 Debug

디버깅 실행 정지Start/Restart Debugging - /◈

회로 애니메이션 일시 정지Pause Animation -◈

회로 애니메이션 중지Stop Animation -◈

회로 애니메이션 실행Execute -◈

브레이크 포인트를 무시한 시뮬레이션 실행Execute without Breakpoints -◈

시간 설정으로 시뮬레이션 실행Execute for Specified Time -◈

함수 또는 서브루틴을 제외한 디버깅 실행Step Over -◈

함수 또는 서브루틴을 사용한 디버깅 실행Stop Into -◈

팝업창 초기화Reset Popup Windows -◈

메모리에 저장된 파일 초기화Reset Persistent Model Data -◈

회로 시뮬레이션 오류 진단 환경 설정Configure Diagnostics -◈

를 이용한 원격디버깅 활성화User Remote Debug Monitor - Keil uVision2◈
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팝업 윈도우 수평 정렬Tile Horizontally -◈

팝업 윈도우 수직 정렬Tile Vertically -◈

2-9 Library

회로 작성에 필요한 부품을 불러오거나 필요한 부품과 심벌을 만들고

관리하는 등의 메뉴로 그림 와 같은 메뉴들로 구성되어있다2-9 .

그림 메뉴2-9 Library

부품 또는 심벌 가져오기Pick Device/Symbol -◈

부품 만들기Make Device -◈

심벌 만들기Make Symbol -◈

패키지 지정Package Tools - PCB◈

부품속성 해지Decompose -◈

회로도에 사용된 부품 추출하기Compile to library -◈

라이브러리 폴더에 있는 모든 부품 한 번에 배치하기Autoplace Library -◈

패키지 검사Verify Packaging - PCB◈

라이브러리 관리기Library Manager -◈
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2-10 Template

회로도 작성에 관련된 도면의 색상 및 부품의 색상 글자 크기 등이 메뉴로,

그림 과 같은 메뉴들로 구성되어있다2-10 .

그림 메뉴2-10 Template

비전기적 성분들에 대한 마스터 쉬트 적용 편집하기Goto Master Sheet -◈

그래프 창 색상 설정하기Set Graph Colours -◈

그래픽 성분 색상 설정하기Set Graphics Styles -◈

텍스트 크기 및 색상 설정하기Set Text Styles -◈

텍스트 크기 및 색상 설정하기Set Graphics Text - 2D◈

신호 접속점 크기 및 형태 설정하기Set Junction Dots -◈

저장된 파일로부터 환경 가져오기Load Styles from Design - Template◈
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2-11 System

회로 애니메이션과 시뮬레이션의 환경 설정 등의 메뉴로 그림 과 같은2-11

메뉴들로 구성되어있다.

그림 메뉴2-11 System

프로그램 정보 보기System Info -◈

프로그램 업데이트 다운로드 및 설치 관리기Update Manager -◈

시뮬레이션 결과 또는 에러 메시지 보기Text Viewer -◈

부품 목록 표시 형식 설정하기Set BOM Scripts -◈

프로그램 환경 구성 설정Set Environment -◈

라이브러리와 모델 파일 참조 경로 설정Set Paths -◈

부품 속성 정의 창 수정 삭제 절대금지Set Property Definitions - ( / )◈

도면 크기 선택하기Set Sheet Size -◈

부품 속성 창 텍스트 설정하기Set Text Editor -◈

단축키 수정 및 지정하기Set Key Mapping -◈
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회로 애니메이션 옵션 설정하기Set Animation Options -◈

회로 시뮬레이션 옵션 설정하기Set Simulation Options -◈

메뉴 설정을 레지스터에 등록하기Save Preferences - System◈

2-11 Help

프로그램 사용과 관련된 도움말 항목을 보여주는 메뉴로 그림 과 같은2-11

메뉴들로 구성되어있다.

그림 메뉴2-11 Help

회로 작성 도움말 보기ISIS Help -◈

회로 시뮬레이션 도움말 보기Proteus VSM Help -◈

모델 파일 만들기 도움말 보기Proteus VSM SDK -◈

샘플 파일 보기Samples Designs -◈

프로그램 릴리즈 정보 보기Stop Press -◈

설치된 프로그램 정보보기About ISIS -◈
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프로그램 메뉴 단축 아이콘 및 단축 키3.

3-1 File

? ? ? ? ? ? ?

그림 메뉴 단축 아이콘3-1 File

새로운 회로도 작성하기File - New Design :?

작성된 회로도 열기File - Load Design :? ( Ctrl + O )

회로도 저장하기File - Save Design :? ( Ctrl + S )

부분 회로 읽어오기File - Import Section :?

부분 회로 만들기File - Export Section :?

회로도 출력하기File - Print :?

출력 영역 설정하기File - Mark Area :?

3-2 View

? ? ? ? ? ? ? ?

그림 메뉴 단축 아이콘3-2 View

회로 작성 창 정리 화면 잔상 처리View - Redraw : ( )?

그리드 보이기 감추기 선택하기View - Grid : /? ( G )

회로 작성 기준 좌표 선택하기View - Origin :? ( O )

마우스 커서로 회로도 이동하기View - Pan :? ( F5 )

회로도 확대하기View - Zoom In :? ( F6 )

회로도 축소하기View - Zoom Out :? ( F7 )

회로도 전체 보기View - Zoom All :? ( F8 )

영역 선택으로 회도로 확대하기View - Zoom to Area :⑩
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3-3 Edit

? ? ? ? ?

메뉴 단축 아이콘3-3 Edit

이전 메뉴 실행 취소Edit - Undo :? ( Ctrl + Z )

메뉴 실행 취소Edit - Redo : Undo? ( Ctrl + Y )

클립보드로 잘라내기Edit - Cut to Clipboard :?

클립보드로 복사하기Edit - Copy to Clipboard :?

클립보드에서 붙여넣기Edit - Paste from Clipboard :?

3-4 Tools

? ? ? ? ?

메뉴 단축 아이콘3-4 Tools

신호선 자동 배선Tools - Wire Auto Router :? ( W )

부품 속성으로 회로도 부품 찾기Tools - Search and Tag :? ( T )

부품 속성 일괄 지정하기Tools - Property Assignment Tool :? ( A )

부품핀 속성에 따른 전기적 검사 실행하기Tools - Electrical Rule Check :?

프로그램으로 네트리스트 보내기Tools - Netlist to ARES : PCB?
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3-5 Design

? ? ? ?

메뉴 단축 아이콘3-5 Design

각 부품들의 연결정보 보기Design - Design Explorer :? ( Alt + X )

현재 도면에 새로운 회로도 추가 작성하기Design - New Sheet :?

전체 도면 중 현재 회로도 삭제하기Design - Remove Sheet :?

현재 회로에서 전체도면으로 가기Design - Return to parent :?

3-6 Library

? ? ? ?

메뉴 단축 아이콘3-6 Library

부품 또는 심벌 가져오기Pick Device/Symbol :? ( P )

부품 만들기Make Device :?

패키지 지정Package Tools : PCB?

부품 속성 해지Decompose :?
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기능을 하지만 메인 메뉴가 없는 단축 아이콘3-7 Editing

? ? ? ?

그림 기능을 하지만 메인 메뉴가 없는 단축 아이콘3-7 Editing

영역 선택으로 복사하기Copy tagged Objects :?

영역 선택으로 이동하기Move tagged Objects :?

영역 선택으로 회전하기Rotate tagged Objects :?

영역 선택으로 삭제하기Delete All tagged Objects :?

3-8 Main Mode

? ? ? ? ? ? ?

아이콘3-8 Main Mode

선택 모드Selection Mode :?

부품 배치 모드Component :?

신호 접속점 생성Junction Dots :?

신호명 입력Wire Label :?

텍스트 스크립트 입력Text Script :?

버스선 입력Bus :?

서브 회로 입력Sub-Circuit :?



따라하기PROTEUS V7

20

3-9 Gadget

? ? ? ? ? ? ? ?

아이콘3-9 Gadget

신호 연결단자 및 전원 선택Terminals :?

부품 생성시 사용할 핀 선택Device Pin :?

회로 시뮬레이션 그래프 선택Simulation Graph :?

시뮬레이션 데이터 저장Tape Recorder :?

신호 발생기Generator :?

전압 측정 프로브Voltage Probe :?

전류 측정 프로브Current Probe :?

가상 계측기 선택Virtual Instruments :?

3-10 2D Graphics

? ? ? ? ? ? ? ?

그림 아이콘3-10 2D Graphics

그래픽 선 그리기2D Graphics Line :?

그래픽 사각형 그리기2D Graphics Box :?

그래픽 원 그리기2D Graphics Circle :?

그래픽 호 그리기2D Graphics Arc :?

그래픽 다각형 그리기2D Graphics Path :?

문자 입력하기2D Graphics Text :?

심벌 그리기2D Graphics Symbol :?

부품 기준점 지정하기Markers for Component Origin :?
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3-11 Orientation

? ? ? ? ?

아이콘3-11 Orientation

시계 방향으로 회전하기Rotate Clockwise :?

반 시계 방향으로 회전하기Rotate Anti-Clockwise :?

회전 각 입력Rotation Angle :?

수평좌우 반전Horizontal Reflection : ( )?

수직상하 반전Vertical Reflection : ( )?

3-12 Circuit Animation Control Panel

? ? ? ?

3-12 Circuit Animation Control Panel

회로 애니메이션 실행Circuit Animation Start Button :?

회로 애니메이션 스텝 실행Circuit Animation One Step Button :?

회로 애니메이션 일시 정지Circuit Animation Pause Button :?

회로 애니메이션 중지Circuit Animation Stop Button :?
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회로 작성하기4.

따라하기 형식으로 회로를 작성하면서 앞에서 설명한 메뉴 및 아이콘 활용과

회로 작성 및 회로 애니메이션 방법을 익히도록 한다.

그림 과 같이 단선 경보기 회로를 작성하기로 한다1) 4-1 .

그림 단선 경보기 회로4-1

그림 와 같이 아이콘을 선택한다1) 4-2 Component .

그림 아이콘 선택하기4-2 Component
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그림 과 같이 창이 열린다2) 4-3 Pick Device .

그림4-3 Pick Device

그림 와 같이 에서3) 4-4 Category 기본[ ]을 선택한다.

그림 선택4-4 Category
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그림 와 같이 창에4) 4-5 Results [BATTERY]를 선택클릭한다( ) .

그림 선택4-5 BATTERY

그림 과 같이 선택한 부품의 외형이 미리보기 창에 보인다5) 4-6 BATTERY .

그림 외형 보기4-6 BATTERY
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창의 를 그림 과 마우스 왼쪽 버튼으로 더블클릭 한다6) Results BATTERY 4-7 .

그림 더블클릭4-7 BATTERY

그림 과 같이 부품 도구 목록 창에 가 등록된다7) 4-8 / BATTERY .

그림 부품 목록 창 등록4-8 BATTERY
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가 기본으로 선택된 상태에서 그림 를 참조하여 단선 경보기8) Category 4-9

회로 작성에 사용할 부품들을 부품 목록창에 등록한다.

그림 단선 경보기 회로 부품 목록4-9

그림 과 같이 부품 목록 창에 부품들이 등록되어야 한다9) 4-10 .

그림 부품 등록 완료4-10
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그림 과 같이 를 선택한다10) 4-11 BATTERY .

그림 선택4-11 BATTERY

그림 와 같이 마우스를 회로 작성 창으로 이동한다11) 4-12 .

마우스 버튼을 클릭하지 않고 이동함( )

그림 마우스 회로작성 창으로 이동4-12
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마우스 왼쪽 버튼을 한번 클릭하면 그림 과 같이 부품12) 4-13 BATTERY

배치 준비 상태가 된다.

그림 마우스 왼쪽 버튼 클릭 상태4-13

위치를 변경하고자 할 경우 마우스를 움직이면 부품이 이동한다13) .

마우스 버튼을 클릭 하지 않고 이동함( )

마우스 왼쪽 버튼을 다시 클릭하면 그림 와 같이 부품이 배치된다14) 4-14 .

그림 부품 배치 완료4-14
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만일 부품 배치가 완료된 후에 부품의 위치를 변경하려면 그림 와 같이15) 4-15

부품을 마우스 왼쪽 버튼 한번 클릭한다. 부품이 적색으로 변경됨( )

그림 부품 배치 완료 후 부품 선택4-15

부품이 선택되어 적색으로 변경된 상태에서 다시 마우스 왼쪽 버튼을16)

클릭하는데 클릭 후 마우스 버튼을 계속 누르고 있어야 한다.

그림 과 같이 마우스를 이동시킨다17) 4-16 . 마우스 왼쪽 버튼 눌려진 상태( )

그림 부품 이동4-16
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원하는 위치로 부품 이동이 완료되면 마우스 왼쪽 버튼에 놓으면18)

그림 과 같이 부품 이동이 완료된다4-17 .

그림4-17

부품 이동이 완료된 후에도 부품은 적색으로 선택된 상태이다19) .

마우스를 빈 공간으로 이동시켜 왼쪽 버튼을 한번 클릭하면 그림 과20) 4-18

같이 부품이 적색에서 원래의 색으로 변경되며 선택이 해지된다.

그림 부품 이동 배치 후 선택 해지4-18
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배치가 완료되면 그림 와 같이 를 선택한다21) BATTERY 4-19 CAPACITOR .

그림 선택4-19 CAPACITOR

그림 과 같이 마우스를 회로 작성 창으로 이동한다22) 4-20 .

그림 마우스 회로작성 창으로 이동4-20
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마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 그림 과 같이 가 배치23) 4-21 CAPACITOR

준비 상태가 된다.

그림 마우스 왼쪽 버튼 클릭 상태4-21

마우스 왼쪽 버튼을 다시 클릭하면 그림 와 같이 부품이 배치된다24) 4-22 .

그림 부품 배치 완료4-22
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그림 과 같이 를 선택한다25) 4-23 SWITCH .

그림 선택4-23 SWITCH

그림 와 같이 마우스를 회로 작성 창으로 이동한다26) 4-24 .

그림 마우스 회로작성 창으로 이동4-24
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마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 그림 와 같이 가 배치 준비27) 4-25 SWITCH

상태가 된다.

그림 마우스 왼쪽 버튼 클릭 상태4-25

키보드에서28) [R]키를 눌러 가 그림 과 같이 되도록 한다SWITCH 4-26 .

키는 단축키 설정을 하여만 사용할 수 있다([R] .)

그림 회전4-26 SWITCH
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부품 회전이 완료되면 마우스 왼쪽 버튼을 다시 클릭하면 그림 과 같이29) 4-27

부품 배치가 완료된다.

그림 부품 배치 완료4-27

그림 과 같이 단선 경보기 회로 작성에 필요한 부품들을 모두 배치한다30) 4-28 .

트랜지스터를 배치할 경우에는 키를 사용한다(PNP [M] )

그림 단선 경보기 회로 모든 부품 배치 완료4-28
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그림 과 같이 부품 배치가 완료되었으면 신호 선을 연결하기로 한다31) 4-28 .

그림 와 같이 마우스를 부품의 핀으로 이동한다32) 4-29 .

그림 부품 핀 위로 마우스 이동4-29

부품 핀 위로 마우스 이동이 완료되면 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한다33) .

마우스를 클릭 한 후 마우스를 이동시키면34) 마우스 버튼 누르지 않음( )

그림 과 같이 부품 핀에 신호선이 연결된 것을 볼 수 있다4-30 .

그림 부품 핀 클릭 후 마우스 이동4-30
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그림 과 같이 부품 핀 위로 마우스를 이동시킨다35) 4-31 .

마우스 버튼 누르지 않음( )

그림 부품 핀 클릭 후 다른 부품 핀 위로 마우스 이동4-31

그림 와 같이 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한다36) 4-32 .

그림 부품 핀 클릭 후 다른 부품 핀 마우스 클릭4-32
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그림 과 같이 신호선 연결이 완료된다37) 4-33 .

그림 신호선 연결 완료4-33

신호선의 이동 배치가 필요하면 마우스를 신호선 위로 가져가면 그림 와38) 4-34

같이 신호선의 색과 마우스 커서의 색이 변경된다.

그림 신호선 위로 마우스 이동4-34
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신호선 위로 마우스 이동이 완료되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면39)

그림 와 같이 마우스 커서 변경되고 서브 메뉴도 나타난다4-35 .

그림 신호선 오른쪽 버튼 클릭4-35

그림 와 같이 나타나면 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한다40) 4-35 . 이때 마우스

클릭 후 마우스 버튼을 계속 누르고 있어야 한다. 그림 과 같이 신호선4-36

색상이 변경된다.

그림 신호선 오른쪽 버튼 클릭 후 왼쪽 버튼을 클릭한 상태4-36
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마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 이동하면 그림 과 같이 신호선의41) 4-37

이동되는 신호선과 이동전 신호선의 상태가 볼일 것이다.

그림 신호선을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 상태로 이동4-37

원하는 위치에서 마우스 버튼을 놓으면 그림 과 같이 신호선의42) 4-38

이동 배치가 완료된다.

그림 신호선 이동 배치 완료4-38
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마우스를 빈 공간으로 이동시켜 마우스 왼쪽 버튼을 한번 클릭하면43)

그림 와 같이 신호선의 색상이 적색에서 원래의 색으로 변경된다4-39 .

그림 신호선 이동 배치 후 선택 해지4-39

그림 과 같이 그라운드를 제외한 모든 신호선 연결을 완료한다44) 4-40 .

그림 그라운드를 제외한 모든 신호선 연결 완료4-40
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그림 과 같이 화면 좌측의 세로로 배치된 아이콘 중에서45) 4-41

아이콘을 선택한다Terminals .

아이콘 선택4-41 Terminals

그림 와 같이 를 선택한다46) 4-42 GROUND .

그림 배치 선택4-42 GROUND



따라하기PROTEUS V7

43

그림 에서 를 선택한 후 마우스를 회로 작성 창으로 이동하여47) 4-42 GROUND

그림 과 같이 위치시킨다4-43 .

그림 마우스 회로작성 창으로 이동4-43

마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 그림 와 같이 배치 준비48) 4-44 GROUND

상태가 된다.

그림 마우스 왼쪽 버튼 클릭 상태4-44
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마우스 왼쪽 버튼을 다시 클릭하면 그림 와 같이 가 배치된다49) 4-45 GROUND .

그림 배치 완료4-45 GROUND

그림 과 같이 회로에 작성 필요한 를 모두 배치한다50) 4-46 GROUND .

그림 단선 경보기 회로 전체 배치 완료4-46 GROUND
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신호선 연결을 다시 수행하여 그림 과 같이 단선 경보기 회로 신호선51) 4-47

연결을 완료한다.

그림4-47

부품 값 입력을 위하여 마우스를 그림 과 같이 이동시킨다52) 4-48 .

그림 마우스 부품 위로 이동4-48
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마우스 이동이 완료되면 키보드에서 를 선택하면 그림 와53) [Ctrl + E] 4-49

같이 부품 속성 입력 창이 열린다.

그림 단축키로 부품 속성 창 열기4-49

그림 과 같이 속성 창에 입력한다54) 4-50 .

그림 부품 속성 창 값 입력4-50
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부품 속성 창에 값 입력이 완료되면 를 클릭한다55) [OK] .

그림 과 같이 부품 값이 변경되었을 것이다56) 4-51 .

그림 부품 값 변경 완료4-51

그림 와 같이 마우스를 이동시킨다57) 4-52 .

그림 마우스 부품위로 이동4-52
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키보드에서 를 선택하여 그림 과 같이 입력과 선택을 하고58) [Ctrl + E] 4-53

완료되면 버튼을 클릭한다[OK] .

그림 속성 창 입력 및 선택하기4-53 SWITCH

그림 와 같이 전체 부품 값 입력을 완료한다59) 4-54 .

그림 전체 부품 값 입력 완료4-54
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의 속성 창은 그림 와 같이 설정한다60) SWITCH 4-55 .

그림 부품 속성 창 설정4-55 SWITCH

의 속성 창은 그림 과 같이 설정한다61) NPN, PNP 4-56 .

그림 부품 속성 창 설정4-56 NPN,PNP

의 속성 창은 그림 과 같이 설정한다62) SPEAKER 4-57 .

그림 부품 속성 창 설정4-57 SPEAKER
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단성 경보기 회로의 부품 참조 번호와 부품 값의 텍스트 크기 변경을 위하여63)

그림 과 같이 메뉴를 선택한다4-58 Template -Set Text Styles .

그림 메뉴 선택4-58 Template - Set Text Styles

그림 와 같이 텍스트 속성 창이 열린다64) 4-59 .

그림 편집 창 열림4-59 Text
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그림 과 같이 부품 참조 번호의 크기를 변경하고 를 클릭한다65) 4-60 [Close] .

그림 부품 참조 번호 크기 변경4-60

그림 과 같이 회로의 참조 번호들 크기가 변경되었을 것이다66) 4-61 .

그림 부품 참조 번호 크기가 변경된 회로도4-61
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메뉴를 선택하여 그림 와 같이 부품 값의67) Template -Set Text Styles 4-62

크기를 변경하고 를 클릭한다[Close] .

그림 부품 값 크기 변경4-62

그림 과 같이 회로의 부품 값들의 크기가 변경되었을 것이다68) 4-63 .

그림 부품 값 크기가 변경된 회로도4-63
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회로도를 회로 작성 창에 균형 있게 배치하기 위하여 신호선 또는 부품이69)

없는 빈 공간으로 마우스를 이동시켜 오른쪽 버튼을 클릭하면 그림 와4-64

같이 서브 메뉴 나타난다.

그림 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 서브 메뉴4-64

서브 메뉴가 나타나면 그림 와 같이 를 선택한다70) 4-65 [Select All Objects] .

그림 서브 메뉴에서 메뉴 선택하기4-65
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메뉴를 선택하면 그림 과 같이 회로 작성 창에71) [Select All Objects] 4-66

모든 것들이 적색으로 변경되며 선택 상태가 된다.

그림 회로도 전체 선택4-66

그림 과 같이 마우스를 블록 이동 아이콘 위로 이동시킨다72) 4-67 .

그림 블록 이동 아이콘 위로 마우스 이동4-67

아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하면 마우스 커서가 그림 과 같이73) 4-68

마우스 커서가 이동되고 화면에 블록 이동될 회로가 핑크색으로 보여 진다.
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그림 블록 이동 아이콘 선택 후 마우스 커서와 색상 반전4-68

회로도를 블록으로 이동하는 방법은 블록 이동 아이콘을 사용하지 않고도

가능하지만 가장 간단하게 사용하는 방법을 설명하기 위하여 블록 이동

아이콘을 설명한 것이다.

그림 와 같이 마우스를 이동시킨다74) 4-69 .

그림 블록 이동 아이콘 선택 후 마우스 이동4-69
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그림 과 같이 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 블록 이동이 완료된다75) 4-70 .

그림 회로도가 블록 이동된 상태4-70

블록 이동이 완료되어도 회로는 선택 상태를 유지하고 있다76) .

마우스 빈 공간으로 이동시켜 마우스 왼쪽 버튼을 한번 클릭한다.

그림 과 같이 회로도 블록 이동이 완료된다77) 4-70 .

그림 블록 이동 완료4-70
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그림 과 같이 아이콘 위로 마우스를 이동시켜 마우스78) 4-71 Text Script

왼쪽 버튼을 클릭한다.

그림 아이콘 선택4-71 Text Script

그림 와 같이 마우스를 회로 작성 창 텍스트 입력 위치로 이동한다79) 4-72 .

그림 아이콘 선택 후 마우스 이동4-72 Text Script
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마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 그림 과 같이 텍스트 입력창이 열린다80) 4-73 .

그림 창 열림4-73 Text Script

그림 와 같이 텍스트를 입력한다81) 4-74 .

그림 텍스트 입력4-74 Text Script

텍스트 입력 완료되면 그림 와 같이 탭을 클릭한다82) 4-75 [Style] .

그림 창 탭 선택4-75 Text Script Style
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그림 과 같이 편집 메뉴가 보인다83) 4-76 Style .

그림 창 편집메뉴4-76 Text Script Style

그림 과 같이 텍스트 크기를 설정한다84) 4-77 .

그림 창 메뉴에서 텍스트 크기 변경4-77 Text Script Style
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그림 과 같이 설정하고 를 선택하면 입력된 텍스트의 크기가85) 4-77 [OK]

변경되어 그림 과 같이 텍스트가 입력된다4-78 .

그림 창 텍스트 입력 완료4-78 Text Script

그림 와 같이 그리기 도구 아이콘 위로 마우스를 이동한다86) 4-79 BOX .

그림4-79
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그림 과 같이 일에서 를 선택한다87) 4-80 GRAPHICS STYLES 2D GRAPHIC .

그림 선택4-80 2D GRAPHIC

그림 과 같이 마우스를 회로 작성 창으로 이동한다88) 4-81 .

그림 선택 후 마우스 이동4-81 2D GRAPHIC

마우스 왼쪽 버튼을 클릭한 후 그림 와 같이 마우스를 이동시킨다89) 4-82 .

마우스 버튼을 누르지 않은 상태로 이동( )

그림 선택 후 마우스 이동 완료4-82 GRAPHIC
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마우스 이동이 완료되면 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 그림 과 같이90) 4-83

가 그려진다BOX .

그림 입력 완료4-83 2D BOX

그림 와 같이 메뉴를 선택한다91) 4-84 System - Set Animation Options .

그림 메뉴 선택4-84 System - Set Animation Options

그림 와 같이 창이 열린다92) 4-85 Set Animation Options .

그림 창 열림4-85 Animation Options
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그림 과 같이 설정하고 버튼을 클릭한다93) 4-86 [OK] .

그림 창 설정 완료4-86 Animation Options

창은 회로 애니메이션을 실행할 때 회로에 애니메이션Animation Options

옵션 중 어떤 옵션을 적용할 것인가를 설정하는 과정으로 에서 가능한Proteus

애니메이션 옵션은 디지털 회로에서 디지털 소자에 대한 입출력 단자 상태표시,

아날로그 회로에서 부품 또는 회로의 전압 변화를 색상으로 표시하고 전류의,

흐름을 화살표로 표시해주는 기능이 있다.

그림 과 같이 위로 마우스를 이동시켜94) 4-87 Circuit Animation Start Button

마우스 왼쪽 버튼을 클릭한다.

그림 클릭4-87 Circuit Animation Start Button
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회로 애니메이션이 실행되면 그림 과 같이 회로에 애니메이션 효과가95) 4-88

보여진다.

그림 회로 애니메이션 시작과 실행효과4-88

그림 과 같이 전위가 높은 곳은 적색으로 표시되고 상대적으로 전위가96) 4-88

낮은 곳은 그린 색으로 표시되면 회로의 동작을 분석하여 전류가 흐를 수

있는 곳은 화살표로 표시하여 전체 적인 동작 상태를 확인할 수 있다.

단선 경보기 회로는 회로에서 감지선이 되어야 동작 하는 회로이다OFF .
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회로 애니메이션이 실행 중인 상태에서 마우스를 감지선 동작 로97) SWITCH

이동시켜 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 그림 와 같이 단선경보기 회로4-89

작동하며 애니메이션 효과와 스피커를 통해 경고음이 들리다.

그림 단선 경보기 회로 애니메이션 실행과 동작4-89
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